
■ アプリ情報
・バー ジョン：V2.0.0以降

■主な機能
・アカウント管理
• SNコ ー ドのスキャンによるデバイス追加
• IPアドレス／ドメイン指定によるデバイス追加
・ロ ー カルネットワ ー ク内検索によるデバイス追加
・メッセ ー ジのスケジュ ー ル通知をサポート
・リアルタイム遠隔監視：各種デバイスに対応
・ ライブ映像： 1画面、 4分割、 9分割、 16分割表示に対応
・リモ ート設定：モバイル端末からの各種設定に対応

■対応モデル
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■技術パラメ ー タ
項目 内容

最大登録デバイス数 理論上無制限（最適性能：最大 50台）
ライブ ビュ ー・ 再生に対応する最大チャンネル数 最大 256チャンネル

1 チャンネルあたりの最大共有アカウント数 最大16アカウント
同時ライブ表示可能なカメラ数 最大16台
通常再生モ ードで同時再生可能なカメラ数 最大1台 （分割再生モ ード時：最大 4台）
お気に入りフォルダの最大数 理論上無制限
対応ビデオコーデック H.265 / H.264 / MPEG-4 /」PEG

対応デバイスの種類
XVR、 NVR、|PC、PTZ、VTO、 ドアベル、 アクセスコントロ ーラー、
アラームハブ、 各種センサー (PIR、 ドア、 サイレンなど）

■機能パラメ ー タ
機能 内容

・ メ ールアドレス による新規アカウント登録
アカウント管理 ・ アカウントのログインおよびログアウト

・ ユーザーのパスワード変更 ／アカウント削除 ／アカウント情報のエクスポート
分割ライブ映像 11, 4, 9, 16（画面表示切替）
・ 再生／一時停止、 ビデオストリーム切替、 再生（録画映像）
・ ミュ ート／ミュ ート解除、 双方向音声（通話）
・ スナップショット撮影、 ビデオ録画

ライブ映像
・メ モリ再生／映像の閉じる操作、 お気に入り に追加、
• PTZ （パン ・ チルト ・ ズーム）制御、 魚眼カメラ対応（歪み補正など）

・ ホワイトライト／ブザー制御、 ワイパー制御
・ アラームメッセージ表示
・ 画面の向き切替（縦／横）
・ ドアの開錠

PTZ PTZ制御 （対応デバイスのみ）、 ズームイン／ズームアウト、映像の明るさ調整、
プリセットの設定および呼び出し、 ジェスチャ ー操作 によるPTZ制御
ビデオ再生可能時間1 24時間

・ 時間、 ビデオの種類、 チャンネルを指定して録画映像を検索／再生
• 4画面分割での同時再生モード に対応

再生 ・ スナップショット撮影、映像の録画、映像の切り出し （クリップ作成）
・ 再生／一時停止、 ミュ ート／ミュ ート解除
・ スロー再生／早送り再生／フレ ーム単位の再生、 タイムバー表示（時間軸バー ）
・ 画面の向き （縦／横） の切り替え

※本仕様書は[V2.0.0以降］を基に作成されています。 ご使用いただいているアプリバージョンとの間で機能差異が生じる可能性があります。

I 仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事があリますのであらかじめご了承ください
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