


6.Access control system6.Access control system

簡単操作！クライアントパソコンソフト

【構成例】

PC スイッチングハブ ASC-7213M スイッチングハブ ASC-7213MサーバーPC

■カメラ・アクセス総合ソフト
■中規模～大規模向け
■高い柔軟性と安定性
■強力なオールインワンのビデオ監視管理

【構成例】

Smart PSS Lite
大規模向け総合管理ソフト
DSS Express

■軽い動作で直感的に使える入退室管理ソフト
■認証方式の登録や編集、削除
■入退室ログの管理
■各種アラームの設定

Accesory

型式
■電気
動作電圧
動作電流
■一般
材質
アンチプル
サイズ
重量
動作温度
動作湿度

ML280S 

DC12V/DC24V
480mA/240mA

アルミニウム
280㎏
250mm × 47mm × 26mm
2.0kg
-30℃～+60℃
≤95%

・280KGアンチプル

・ビルトイン逆電流保護デバイス（MOV）

・ダブルロックボディ絶縁処理

シングルドア用マグネットロック

ML280S

・ドライバーのインストール無し
・プラグアンドプレイ
・USB電源と通信

アクセスコントローラー取付共通プレート

ASC-MP 指紋登録用リーダー
M202型式

■一般
対応機種
材質
設置
角度調整
サイズ
重量

ASC-MP

ASC-7213M ,ASC-7317MX
SUS(ステンレス)
壁面
不可
120㎜×116㎜×6㎜
142g

型式   
■システム
レート
採取窓サイズ
登録時間
読取距離
FAR（誤認証率）
FRR（本人拒否率） 
■一般
電源
インターフェース
動作温度
動作湿度
サイズ
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

M202

500 DPI
L18ｍｍ×W15mm
≤350ms
≤0.0001％
≤0.014%
≤1.5秒

DC 3.8～7Ｖ
USB
0℃～+55℃
20%～90%
87.55mm×66.64mm×40mm

ML280S-LB
ML280S用L字取付ブラケット

型式
■一般
材質
製品サイズ

ML280S -LB

アルミ合金
250mｍ×47mm×28.6ｍｍ

MSC-001
Mifare(マイフェア)
スタンダードカード

FLC-001
FeliCa LiteS
(フェリカライトS)カード

1枚より販売可能

掲載商品

掲載商品

ACR-2201B908

B908-JB

防水Bluetooth

アクセスリーダー

形式   
■システム
メインプロセッサー
■読取部
読取ﾌｫｰﾏｯﾄ
読取距離
反応速度
Bluetooth距離
Bluetooth速度 
■機能
防水性能
■インターフェース
コントローラー接続部
■一般 
ビープ音
電源
動作温度
動作湿度
サイズ 
重量
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

ACR-2201

32 Bit 

13.56MHz
1cm～3cm (max.)
<0.5s
0m～5m
<1秒

IP55

RS485,Wiegand34

ブザー 
9V～15V DC/200mA
-30℃～+60℃
≤95％
47.5mm×16mm×135mm
0.2㎏

・プロフェッショナルな回路設計
・ステンレス鋼材料
・500,000回の疲労試験と耐久性

赤外線ボタン
型式
■一般
材質
重量
サイズ
動作温度
動作湿度

B908
  
ステンレス
70g
86mm×86mm×25mm
-30℃～+60℃
≤95%

赤外線ボタン用

プラボックス

型式
■一般
材質
サイズ
重量
取付

B908-JB
B908用
プラスチック
85mm×85mm×35mm
40g
壁付、屋内設置用

掲載商品

掲載商品

表 裏

掲載商品

掲載商品 掲載商品

掲載商品 掲載商品
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カード

FeliCa LOG

顔認証 カード パスワード IP65

Mifare 123
567

マスク検知ログ

定期削除

顔認識スピード 生体認証 簡単操作オールインワン
パッケージ 管理ソフトウェア

1,500
カード

1,500
顔

1,500
パスワード

1,500
ユーザー LOG150,000ロ グ6,000

カード
6,000
顔

6,000
パスワード

6,000
ユーザー LOG150,000ロ グ

116.0 [4.57] 22.1 [0.87]

10
7.
0 
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10
8.
1 
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87.5 [3.44] 22.5 [0.89]

17
4.
0 
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ASC-7317MX ASC-7213M

ACCESS CONTROL UNIT

屋 内 外  屋 外 対 応 ミ ニ ア ク セ ス コ ン ト ロ ー ラ ー

タッチパネルで直感的な

操作が可能です

写真での

顔認識は

不可秒
～約

屋 内 用  ミ ニ ア ク セ ス コ ン ト ロ ー ラ ー

Mifare 123
567

顔認証 カード パスワード

顔認証カメラ
200万画素の
デュアルカメラで
顔を立体的に
認識します。

白色 LED
夜間はライトが
点灯して顔を
明るく照らします。

型式
■システム
デイスプレイ
解像度
カメラ
■性能
顔認識範囲
顔照合精度
顔認識時間

ASC-7213M

4.3ｲﾝﾁ　TFTｽｸﾘｰﾝ
480×272
1/2.8" 2MP CMOS 高解像度WDRデュアルカメラ

0.3m～1.5m
>99.5%
0.3秒

■容量
ユーザー
顔画像
カード
パスワード
ログ
■全般
電源
消費電力
寸法
動作温度
動作湿度
環境
重量
設置方法
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

1,500
1,500
1,500
1,500
150,000

DC12V  1.5A※アダプダ－付属
18W
116mm×107mm×22mm
-10℃～+55℃
5%RH～95%RH
屋内
0.24kg
平置き、壁面設置

型式
■システム
デイスプレイ
解像度
カメラ
■性能
顔認識範囲
顔照合精度
顔認識時間

ASC-7317MX

4.3ｲﾝﾁ
480×272
1/2.7" 2MP CMOS 高精細WDRデュアルカメラ

認識距離：0.3m～1.5m、認識身長：0.9m～2.4m
>99.5%
0.3秒

■容量
ユーザー
顔画像
カード
パスワード
ログ
■全般
電源
消費電力
寸法
動作温度
動作湿度
環境
重量
設置方法
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

6,000
6,000
6,000
6,000
150,000

DC12V  2A※アダプダ－付属
24W
174mm×87.5mm×22.5mm
-30℃～+60℃
5%RH～90%RH　結露しないこと
IP65　屋内、屋外
0.78kg
壁面設置

ワンタッチ
モニター

大画面で見やすい
タッチパネル
液晶画面です。

カード認識
センサー
Mifareカード
（13.56MHz）

顔認証カメラ
白色 LED
夜間はライトが
点灯して顔を
明るく照らします。

ワンタッチ
モニター
大画面で見やすい
タッチパネル
液晶画面です。 インジケーター

＆スピーカー

カード
認識センサー

200万画素のデュアル
カメラで顔を立体的に
認識します。

安心の日本語音声でわ
かりやすく案内します。
認証の可否をインジ
ケーターランプでお知
らせします。

Mifareカード(13.56MHz)
FeliCa、FeliCa Lite-Sカード対応

手のひらサイズ

ユーザー一括登録が可

能な統合クライアント

ソフトが無償でダウン

ロード可能

掲載商品 掲載商品

顔認識、カード、

登録から認識

まで、これ1台

で運用可能です。
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ACCESS CONTROL UNIT

50,000
顔

50,000
カード

50,000
パスワード

50,000
ユーザー LOG100，000ロ グ

体表面温度
モニタリング

Mifare 123
567

マスク検知

50,000
顔

10,000
指 紋

50,000
カード

50,000
パスワード

50,000
ユーザー LOG100,000ロ グ

100,000
顔

10,000
指 紋

100,000
カード

100,000
パスワード

100,000
ユーザー LOG300,000ロ グ

283.1
［11.14］

130.1［5.12］
36.0

［1.42］

24.0
［0.94］

ASC-7212TS

ASC-SS

ASC-ES2

ASC-7214Y

ASC-7215X

顔認証アクセスコントローラー屋内用

顔認証アクセスコントローラー屋外用

体表面温度モニターカメラ
温度センサー誤差
≤0.3度

卓上スタンド

床上置き型伸縮スタンド

【オプション】

型式
■システム
解像度
カメラ
■性能
カード読取距離
顔認識範囲
身長認識範囲
顔照合精度
顔認識時間
有効測温範囲   
測温精度   
測定距離
■容量
ユーザー
顔画像
カード
パスワード
ログ
■全般
電源
消費電力
寸法
測温使用条件

動作環境温度
動作湿度
環境
重量
設置方法
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

ASC-7212TS 

1024×600  
1/2.8" 2MP CMOS　WDRﾃﾞｭｱﾙｶﾒﾗ

5cm
0.3m-2.0m
0.9m～2.4m
＞99.5%
0.35秒
30℃～45℃
≤ 0.3℃
0.3m～1.8m

50,000
50,000 
50,000
50,000
100,000

12V2A (アダプター付属)
≤ DC12W
336.9mm×130.1mm×40.5mm
測温ﾓｰﾄﾞ無効：‒10℃～55℃,
有効:15℃～30℃
－10℃～+55℃
0-90%RH(非結露)
屋内
2.0kg
壁掛け

顔認証 カード パスワード

型式
■システム
デイスプレイ
解像度
カメラ
■性能
カード読取距離
顔認識範囲
身長認識範囲
顔照合精度
顔認識時間
指紋センサー
指紋比較時間

ASC-7214Y

7インチIPS
1024×600
2MP　CMOSカメラ

1cm～5cm
0.3m～2.0m
0.9m～2.4m
＞99.5％
0.35秒
静電容量認証
≦1.5秒

■全般
電源
消費電力
寸法
動作温度
動作湿度
環境
重量
設置方法
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

DC12V  2A  ※アダプター付属
12W
283.0mm×130.0mm×36.9mm
-10℃～+55℃
0%RH～90%RH
屋内
1.8kg
壁面設置

型式
■システム
デイスプレイ
解像度
カメラ
■性能
カード読取距離
顔認識範囲
身長認識範囲
顔照合精度
顔認識時間
指紋センサー
指紋比較時間

ASC-7215X

7インチIPS
1024×600
1/2.8"2MP CMOS 高解像度WDRデュアルカメラ

1cm～3cm 
0.3m～2.0m
0.9m～2.4m
＞99.5％
0.2秒
静電容量
≦1.5秒

■全般
電源
消費電力
寸法
動作温度
動作湿度
環境
重量
設置方法

DC12V  2A  ※アダプター付属
24W
310.3mm×129.0mm×30.5mm
-30℃～+50℃
0%RH～90%RH
IP65
2.0㎏
壁面設置

体表面温度測定機能搭載
顔認証アクセスコントローラー

屋内用

掲載商品

掲載商品

掲載商品

129.0

2
5
0
.
6

30.5

3
1
0
.
3

電気錠Lock 電気錠

各種取り扱い、お問い合わせ受付中。
コンパクトで高性能・多様なラインナップ、使いやすい電気錠。

その他、電気錠については、株式会社日本ロックサービスにお問い合わせください。TEL:045-663-0220

卓上スタンド卓上スタンド

カード
認識センサー
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簡単操作！クライアントパソコンソフト

【構成例】

PC スイッチングハブ ASC-7213M スイッチングハブ ASC-7213MサーバーPC

■カメラ・アクセス総合ソフト
■中規模～大規模向け
■高い柔軟性と安定性
■強力なオールインワンのビデオ監視管理

【構成例】

Smart PSS Lite
大規模向け総合管理ソフト
DSS Express

■軽い動作で直感的に使える入退室管理ソフト
■認証方式の登録や編集、削除
■入退室ログの管理
■各種アラームの設定

Accesory

型式
■電気
動作電圧
動作電流
■一般
材質
アンチプル
サイズ
重量
動作温度
動作湿度

ML280S 

DC12V/DC24V
480mA/240mA

アルミニウム
280㎏
250mm × 47mm × 26mm
2.0kg
-30℃～+60℃
≤95%

・280KGアンチプル

・ビルトイン逆電流保護デバイス（MOV）

・ダブルロックボディ絶縁処理

シングルドア用マグネットロック

ML280S

・ドライバーのインストール無し
・プラグアンドプレイ
・USB電源と通信

アクセスコントローラー取付共通プレート

ASC-MP 指紋登録用リーダー
M202型式

■一般
対応機種
材質
設置
角度調整
サイズ
重量

ASC-MP

ASC-7213M ,ASC-7317MX
SUS(ステンレス)
壁面
不可
120㎜×116㎜×6㎜
142g

型式   
■システム
レート
採取窓サイズ
登録時間
読取距離
FAR（誤認証率）
FRR（本人拒否率） 
■一般
電源
インターフェース
動作温度
動作湿度
サイズ
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

M202

500 DPI
L18ｍｍ×W15mm
≤350ms
≤0.0001％
≤0.014%
≤1.5秒

DC 3.8～7Ｖ
USB
0℃～+55℃
20%～90%
87.55mm×66.64mm×40mm

ML280S-LB
ML280S用L字取付ブラケット

型式
■一般
材質
製品サイズ

ML280S -LB

アルミ合金
250mｍ×47mm×28.6ｍｍ

MSC-001
Mifare(マイフェア)
スタンダードカード

FLC-001
FeliCa LiteS
(フェリカライトS)カード

1枚より販売可能

掲載商品

掲載商品

ACR-2201B908

B908-JB

防水Bluetooth

アクセスリーダー

形式   
■システム
メインプロセッサー
■読取部
読取ﾌｫｰﾏｯﾄ
読取距離
反応速度
Bluetooth距離
Bluetooth速度 
■機能
防水性能
■インターフェース
コントローラー接続部
■一般 
ビープ音
電源
動作温度
動作湿度
サイズ 
重量
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

ACR-2201

32 Bit 

13.56MHz
1cm～3cm (max.)
<0.5s
0m～5m
<1秒

IP55

RS485,Wiegand34

ブザー 
9V～15V DC/200mA
-30℃～+60℃
≤95％
47.5mm×16mm×135mm
0.2㎏

・プロフェッショナルな回路設計
・ステンレス鋼材料
・500,000回の疲労試験と耐久性

赤外線ボタン
型式
■一般
材質
重量
サイズ
動作温度
動作湿度

B908
  
ステンレス
70g
86mm×86mm×25mm
-30℃～+60℃
≤95%

赤外線ボタン用

プラボックス

型式
■一般
材質
サイズ
重量
取付

B908-JB
B908用
プラスチック
85mm×85mm×35mm
40g
壁付、屋内設置用

掲載商品

掲載商品

表 裏

掲載商品

掲載商品 掲載商品

掲載商品 掲載商品
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入退室管理システムを 1 つのパッケージで ASC-001PKG
ケーブルやスイッチボックスなど、取り付ける際に必要なものを一式セットに
しました。最先端の顔認証システムが低コストで導入いただけます。 基盤に
電源を集約することができるので、電源アダプター１つで機器の電源を
まかなえます。

①既設の扉が使える
②必要なものはドライバーなどの「取り付け工具のみ」
③わかりやすいYouTube動画マニュアル
④配線かんたん・電源ひとつで稼働

●ミニアクセスコントローラー●ACアダプター●PHコネクタ付ケーブル●取付プレート●スイッチボックス取付プレート

●スイッチボックス(ビス4個)●端子台基盤プレート●グレージャンクションボックス●赤外線ボタン●マグネットロック

●L字金具●ボタン用ケーブル(5m)●マグネットロック用ケーブル(3m)●DC延長ケーブル(5m)●マイフェアスタンダードカード(2枚)

動画マニュアル

ACCESS CONTROL UNIT

アクセスコントローラー　アクセサリー対応表

ASC-7317MX 取付プレート (付属 )

ASC-MP
壁面取付
プレート

IPP-150PB

ASC-7213M

2個用スイッチボックス

取付プレート (付属 )
2個用スイッチボックス

ASC-7212TS 取付プレート (付属 )

ASC-SS

ASC-ES2

ASC-SS

ASC-ES2

ML280S
マグネットロック

ML280S-LB
L 字取付ブラケット

B908
赤外線ボタン

B908-JB
赤外線ボタン用プラボックス

アクセスコントローラー　構成例

B908
赤外線ボタン

ASC-7317MX、ASC-7213M

アクセスコントローラー

アクセスコントローラー
ASC-7317MX、ASC-7213M、ASC-7212TS
ASC-7214Y、ASC-7215X

IPP-150PB

アクセスコントローラー
ASC-7317MX、ASC-7213M、ASC-7212TS
ASC-7214Y、ASC-7215X

制御盤
電気錠

B908
赤外線ボタン

コンセントアイコンがある部分に電源が必要です

ML280S
マグネットロック

ML280S
マグネットロック

B908
赤外線ボタン
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