
■外形寸法

■仕様

NS-570VICⅡ

【52万画素ドーム型暗視カメラ(IR15m)　仕様書】

株式会社 NSK

撮像素子       1/3インチＳＯＮY 960Ｈ ＣＣＤ
ＴＶ方式  　　　　     NTSCカラー  
映像出力                 1.0vp-p/75Ω、BNC  
有効画素数       976（Ｈ）×494（Ｖ）　48万画素
水平解像度       700ＴＶ本
最低照度　　　　     0Lux(IR:ON)  
レンズ        バリフォーカルオートアイリスＩＲレンズ（ＤＣタイプ）内蔵
        ｆ2.8ｍｍ～11ｍｍ（Ｆ1.6～360）
        水平画角90°～28°/垂直画角68.2°～19.5°
Ｓ/Ｎ比（ＡＧC:OFF)   52ｄＢ以上
ＡＧＣ        ON（6～44.8）/OFF選択
逆光補正（ＢＬＣ）       BLC/HLC/OFF選択
Ｄａｙ＆Ｎｉｇｈｔ       赤外線自動照射（ＣＤＳセンサー）/ＩＲカットフィルター
電子感度アップ  　　　　　　　　　　　　　　　ー
Ｄ-ＷＤＲ                  ON/OFF選択（ATR）  
電子シャッター       1/60～1/100,000秒/マニュアル
フリッカレス       ＯＮ
ホワイトバランス       自動（ＡＴＷ）/マニュアル   
赤外線照射距離　　  約15～20ｍ　35ＬＥＤ/850ｎｍ（拡散型IR）/スマートIR(OFF設定可)　
電源        ＤＣ12Ｖ±10％
消費電流       最大500ｍＡ(IR:ON)
使用条件       -３０℃～+45℃/95％ＲＨ以下　IP66
外形寸法/重量       φ145.5×109（H）mm/600ｇ（カメラ本体）
付属品        ＡＣアダプタ（ＤＣ12Ｖ/1Ａ）　

φ145.5mm
ケーブル長：90.5mm
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