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取扱説明書

1 2 3
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1　2　3　4　5　6　7　8　　　1　2　3　4

ON　　　　　　　　　 KE ON　　KE
1　2　3　4　5　6　7　8　　　1　2　3　4

ON　　　　　　　　　KE ON　 KE

1　2　

ON

1　2　

ON

1　2　

ON

1　2　

ON

1　2   3   4

ON     KE

1　2   3   4

ON     KE
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AUDIO OUT AUDIO IN CAMERA IN

HD SPOT

CVBS

ETHERNET

HD OUTPUTVGA出力
ON 1 2

1
2
3

RESERVED
TRX + (IN)
TRX - (IN)

4
5
6

TRX + (OUT)
TRX - (OUT)
GND

7
8
9 S1

ALARM 10
11
12

S2
S3
S4

TB RS485/ALARM
CLIENT SW

IP CAMERA2

1

ON 1 2

1  2    3   4   5   6   7   8   9  10 11 12

CAMERA IN

DCコネクタ

ダミーケーブル

RS485－（緑色）
RS485＋（白色）

DC12V（黒色）

レコーダー

Video(AHD)

Video in
Video in

Video out

NS-3000N

Video

TRX＋
TRX－

NS-FHD8M

RESERVED
TRX + (IN)
TRX - (IN)

TRX + (OUT)
TRX ‐ (OUT)
GND

TB RS485/ALARM
4
5
6

BNCコネクタ

1
2
3

7
8
9

ALARM

S1

10
11
12

S2
S3
S4

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 +10

ＭＥＮＵ

ＺＯＯＭ

ＭＯＤＥ

ＳＥＡＲＣＨ

ＰＷＲ

ＲＥＣ

ＮＥＴ
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1　2　3　4　5　6　7　8

ON　　　　　　　　　KE

1　2　3　4　5　6　7　8

ON　　　　　　　　　KE
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左へ　　　　　　　　　      　　右へ

OR

OR

上へ

下へ

右回り
ズームワイド

左回り
ズームイン

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0CLR ENT

HOLD AUX OPEN

SET CLOSE

CLR

F1 F2 F3 F4 AUTO

MENUSCANPATTTOURPSET

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0CLR ENT

HOLD AUX OPEN

SET CLOSE

CLR

F1 F2 F3 F4 AUTO

MENUSCANPATTTOURPSET1 2 3

4 5 6

7 8 9

0CLR ENT

HOLD AUX OPEN

SET CLOSE

CLR

F1 F2 F3 F4 AUTO

MENUSCANPATTTOURPSET

MENUを3秒長押しAUTO

MENU
OSD MENUをクリック
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ログイン　　　　×

ログイン ID

パスワード

ADMIN

ログイン

******

ログイン　　　　×

ログイン ID

パスワード

ADMIN

ログイン

******

基本設定
画面設定

OSD表示

シーケンシャル

モニター解像度

カメラ名

CH番号

CH画面境界線

タイムバー

アイコン

言語

OSD非表示

自動非表示

表示時間

基本モード

選択CH

左 余白

右 余白

上 余白

下 余白

00

00

00

00

画面設定　　カメラ　　録画　　イベント　　デバイス管理　　ネットワーク　　　システム　　　終了

▼

▼

▼
▼

秒

決定  　　○　戻る 　  ×

オン

オン

オン

オン

オン

JAPANESE

全体

オフ

05

分類

1～4CH

▼
▼
▼
▼
▼

▼

▼

▼

▼

基本設定
画面設定

基本設定

プライバシーゾーン設定

PTZ

プリセット

スキャン

カラー

CH
1
2
3
4

CAM01
CAM02
CAM03
CAM04

画面設定　　カメラ　　録画　　イベント　　デバイス管理　　ネットワーク　　　システム　　　終了

決定  　　○　戻る 　  ×

映像表示
映像表示
映像表示
映像表示

▼
▼
▼
▼

カメラ名　　　　　　　映像表示有無　　　　　音声

CH-01
CH-02
CH-03
CH-04

▼
▼
▼
▼

基本設定
画面設定

基本設定

プライバシーゾーン設定

PTZ

プリセット

スキャン

カラー

CH
1
2
3
4

001
001
001
001

画面設定　　カメラ　　録画　　イベント　　デバイス管理　　ネットワーク　　　システム　　　終了

決定  　　○　戻る 　  ×

UTC_TYPEB
UTC_TYPEB
UTC_TYPEB
UTC_TYPEB

▼
▼
▼
▼

ID   　　　　プロトコル　　　　　ボーレート

▼

基本設定
画面設定

基本設定

プライバシーゾーン設定

PTZ

プリセット

スキャン

カラー

CH
1
2
3
4

001
002
003
004

画面設定　　カメラ　　録画　　イベント　　デバイス管理　　ネットワーク　　　システム　　　終了

決定  　　○　戻る 　  ×

PELCO_D
PELCO_D
PELCO_D
PELCO_D

▼
▼
▼
▼

ID  　　　　プロトコル　　　　　ボーレート

9600
1200
2400
4800
9600
19200
38400
115200

▼
▼
▼
▼

5400
5400
5400
5400
9600



8
例:ID 001の場合
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2020/05/20 12:12:04

＆

-----SYSTEM-----
CAMERA
MOVEMENT CONTROL
PRESET
PATROL TRACK
PATTERN
PRIVACY
ARARM
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC

＆

----MAIN MENU----
SYSTEM　INFO
SYSTEM　SETTING
SYSTEM　SETTING
RESET
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC

2020/05/20 12:12:042020/05/20 12:12:04

＆
----PRESET----
NUMBER　　　　　1
EDIT
REMOVE
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC

2020/05/20 12:12:04

＆

----PRESET----
NUMBER　　　　　1
EDIT
REMOVE
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC

2020/05/20 12:12:04

2020/05/20 12:12:04

＆
----PATROL----
NUMBER　　　　　1
EDIT
RUN
REMOVE
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC

＆

-----SYSTEM-----
CAMERA
MOVEMENT CONTROL
PRESET
PATROL TRACK
PATTERN
PRIVACY
ARARM
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC
2020/05/20 12:12:042020/05/20 12:12:04 2020/05/20 12:12:04

----PATROL----
NUMBER　　　　　1
EDIT
RUN
REMOVE
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC

＆

2020/05/20 12:12:04

----PATROL----
NUMBER　　　　　1
EDIT
RUN
REMOVE
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC

＆

＆

-----SYSTEM-----
CAMERA
MOVEMENT CONTROL
PRESET
PATROL TRACK
PATTERN
PRIVACY
ARARM
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC
2020/05/20 12:12:042020/05/20 12:12:04 2020/05/20 12:12:04

-MOVEMENT CONTROL-
AUTO FRIP             ON
PROPORTION         ON
PARK ACT TIME       5
PARK ACT    AB  SCAN      
POWER ACT AB SCAN   
CONTROL SPD   HIGH
AB SCAN SETTING
AB SCAN PATH O-ARC 

OPEN：SEL CLOSE：ESC

＆

2020/05/20 12:12:04

-MOVEMENT CONTROL-
AUTO FRIP             ON
PROPORTION         ON
PARK ACT TIME       5
PARK ACT    AB  SCAN      
POWER ACT AB SCAN   
CONTROL SPD   HIGH
AB SCAN SETTING
AB SCAN PATH O-ARC 

OPEN：SEL CLOSE：ESC

＆

＆

-----SYSTEM-----
CAMERA
MOVEMENT CONTROL
PRESET
PATROL TRACK
PATTERN
PRIVACY
ARARM
EXIT

OPEN：SEL CLOSE：ESC
2020/05/20 12:12:042020/05/20 12:12:04
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SCREEN TIPS

AUTO ICR

AUTO FOCUS

FOCUS SPEED

DIGITAL ZOOM

EXIT

SYSTEM SETTING

SYSTEM INFO INFORMATION

CAMERA ヒント

自動赤外線センサー

焦点を合わせる速さ

一部を拡大する機能

拡大縮小の速さ

終了

AUTO FLIP

PROPORTION

PARK ACT TIME

PARK ACT

POWER ACT

CONTROL SPD

AB SCAN SETTING

AB SCAN PATH I-ARC

EXIT

MOVEMENT CONTROL 自動反転

長焦点制限速度
移動制御

システム情報　　　　　　　　　案内

システム設定　　　　　　　カメラ

NUMBER

EDIT

REMOVE

EXIT

PRESET

プリセット位置の指定

プリセットの削除

終了

プリセット

NUMBER

EDIT

RUN

REMOVE

EXIT

PATROL TRACK
プリセット毎にスピード、
時間を設定して移動させる

パトロール
NUMBER

EDIT

REMOVE

EXIT

PRIVACY 使用しません

NUMBER

EDIT

REMOVE

EXIT

PRIVACY 使用しませんCHANNEL

ENABLE

INPUT

OUTPUT

STAY TIME

ACTION

EXIT

ALARM 使用しません

プリセット（カメラ固定位置）
の登録（１～220まで）

操作をやめて記憶させた位置
に戻るまでの時間

電源オンで記憶させた動き
をさせる

カメラの操作速度

A地点とB地点の設定

1→円弧以内の操作
0→円弧以外の操作

終了

パトロールの開始

パトロールの削除

終了

パトロールの登録(１～８まで)

CONTROL MODE AUTO

LED ON LEVEL

LED OFF LEVEL

CURRENT LEVEL

EXIT

IR LED SETTING 赤外線のオン/オフ自動
赤外線照射設定 赤外線がつく明るさレベル（0～250）

0に近い程、明るくても赤外線が出る

RESET 設定の削除

EXIT 終了

INFORMATION
情報

PROTOCOL

BAUDRATE

HARD ADDR

SOFT ADDR

SOFT ADDR EN

VERSION

今現在のカメラ周囲の明るさ

終了

赤外線が消える明るさレベル（0～250）
0に近い程、明るくても赤外線が消えない

カメラ位置の記憶




