
ぴよかめ  仕様書

撮像素子

画素数

レンズ

撮影範囲

最低照度

IR照射距離（夜間暗視撮影）

音声マイク

スピーカー

映像圧縮方式

フレームレート

記録媒体

材質

録画方式

無線規格

周波数帯域※

伝送速度

変調方式

スマートフォン対応アプリ

バッテリー容量

バッテリー稼働時間

電源

消費電力

電源供給ケーブル

使用温度環境/使用湿度環境

本体サイズ/重量

付属品

型番
ブラック：NS-Y9030BK
ホワイト：NS-Y9030WH

ピンク：NS-Y9030PK
ブラウン：NS-Y9030BR

1/2.9CMOSイメージセンサー

約200万画素

2.1mm F＝2.1

水平137° 垂直79°

4~5Lux（IR照射 0Lux）

5ｍ

有

有

H.264

1～15fps（ネット環境により変動）

クラウドストレージ/MicroSD 最大128GB

ABS

動体検知/連続録画/イベント録画

IEEE 802.11b/g/n

2.412-2.472Ghz

11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 65Mbps

11b: 11Mbps DSSS/CCK、11g: 54Mbps OFDM、11n: 65Mbps OFDM

Android4.4以上、iOS10以上

2000mA

目安約4時間（フル充電：4時間）

DV5V/1.2A

500ｍA(最大)

約2m

-10℃～50℃/95％以下

81（W）×81（H）×123（L）mm/145g

USB電源ケーブル/USB ACアダプタ/ブラケット/取扱説明書

※5GHz は利用できません。


